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batardeau

NOUE 1

NOUE 2

NOUE 3b

NOUE 3a

Noue à faible profondeur (BV1)
Emprise totale = 185 m²
Surface plane en fond de noue : 60 m²
Hauteur d'eau avant débordement = 0.50 m
Volume de rétention en fond de noue = 30 m3
Volume de rétention en fond de noue = 13 m3
Volume de rétention total = 43 m3

NOUES DU BV1
VOLUME DE RETENTION TOTAL = 53 m3
Volume mini T=10ans = 28.20 m3

Noue à faible profondeur (BV 0)
Largeur = 2 m - profondeur = 0.30 m
Volume utile de rétention : 5.30 m3
Volume en fond de noue = 4.60 m3
(s=46 m² Hamont=0.00m Haval=0.20m)
Volume en berge = 0.70 m3
(berge=94 ml - largeur berge mouillée =0.30m
Hamont=0.00m Haval=0.20m)

LOT A :
La gestion des eaux pluviales devra être
détaillée dans une notice hydraulique à
fournir par l'acquéreur du lot et annexée à
son dépôt de permis de construire.

LOTS N°1 à 11 - noue à faible profondeur dans le fond
des lots :
Largeur = 3 m -  Endiguement en limite de propriété
Ouest sur une hauteur de 0.50 m et en argiles
Volume utile minimum de rétention : 3 m3 pour T=10ans
Pour les pluies d'intensités supérieures, débordement
par surverse au ruisseau

LOTS N°1 à 11 - noue à faible profondeur dans le fond
des lots :
Largeur = 3 m -  Endiguement en limite de propriété
Ouest sur une hauteur de 0.50 m et en argiles
Volume utile minimum de rétention : 3 m3 pour T=10ans
Pour les pluies d'intensités supérieures, débordement
par surverse au ruisseau

LOT B :
La gestion des eaux pluviales devra être détaillée dans
une notice hydraulique à fournir par l'acquéreur du lot
et annexée à son dépôt de permis de construire.

LOTS N°12 à 39 - réalisation d'un puisard par lot
Localisation : sous les stationnements et/ou jardins entre la construction et l'accès
Consitution : Empierrement à 40 % de vide minimum et enveloppé d'un géotextile
+ regard grille pour raccordement de la construction et la surverse sur chaussée
Surface : fond de fouille de 20 m² minimum
Hauteur : 0.40 m minimum
Volume utile minimum de rétention : 3 m3 pour T=10ans
Pour les pluies d'intensités supérieures, débordement par surverse vers la
chaussée et collecte par les espaces communs

Noue à faible profondeur (BV1)
Largeur = 2 m - profondeur = 0.30 m
Massif drainant de 50 ml sur 1.00 m
de large sur 0.50 m de profondeur.
Volume utile du massif = 10 m3

Noue à faible profondeur (BV0)
Largeur = 2 m - profondeur = 0.30 m
Massif drainant de 40 ml sur 1.00 m
de large sur 0.50 m de profondeur.
Volume utile du massif = 8 m3

Noue à faible profondeur (BV0)
Emprise totale = 204 m²
Surface plane en fond de noue : 75 m²
Hauteur d'eau avant débordement = 0.50 m
Volume de rétention en fond de noue = 22 m3
Volume de rétention en fond de noue = 15 m3
Volume de rétention total = 37 m3

NOUES DU BV0
VOLUME DE RETENTION TOTAL = 50 m3
Volume mini T=10ans = 19.10 m3

DEPARTEMENT DU MORBIHAN

Commune de PLOUAY

PA8-b3 - PLAN EU-EP

PA Sud - Rue de la Libération

Echelle: 1/500
Section AC n°313 & Section AD n°324

Rattachement planimétrique: R.G.F. 93 (C.C. 48) Rattachement altimétrique: N.G.F. (G.P.S.)
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25.03.2024 Réseaux EP : noue dans le fond des lots n°1 à 11 - endiguement en remplacement d'un merlon

15.04.2024 Modification des emplacements de rétention pluviale des lots individuels

ENTRÉES CHARRETIÈRES (emplacement obligatoire) : inconstructibles hormis carport en bois

Dressé le 22.12.2023 - Complété le 03.04.2024

AutoCAD SHX Text
192

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
324

AutoCAD SHX Text
361

AutoCAD SHX Text
FT

AutoCAD SHX Text
FT



C.T.:
C.R.:

P: 1.85

71.64
69.79

EU

RV hors sol
(+/-0.80m)

C.T.:
C.R.:

P: 1.55

71.96
70.41

EU

RV hors sol
(+/-0.65m)

C.T.:
C.R.:

P: ?

71.69
?

EU

RV hors sol
(+/-0.70m)

Ø
10

00
 b

ét
on

Ø1000 béton

<-
 Ø

20
0 

G
R

ES

branchement

<-
 3

8.
30

m
l Ø

20
0 

G
R

ES

<-
 3

4.
17

m
l Ø

20
0 

GRE
S

48.65ml Ø200 GRES 1.37%->

11.30m
l Ø

200 G
R

ES ->

Rue de
la

Libération

21.60ml Ø300 GRES ->

DT Ø300 GRES ->

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13
14

15

18
19

20

21

23
24

25
26

28
29

30
31

32
33

34 35 36 37 38
39

Lot B

77.00

76.50

76.00

75.50

75.00

74.50

74.0073.5073.00

72.50

72.00

71.50

71.00
70.50

70.50

72.00

72
.00

71.50

76.00

75.50

75.00

73.50

73.00

72.50

72.00

71.50

71.00

01 02
03
04

05

06

07

08

01
02

03
04

05

29.30ml Ø300 PVC pente 5.63%

P :

T :
Fe :

71.15
70.65
0.50

EP

42.40ml Ø250 PVC pente 3.98%

9.28m
l Ø

300

8.73m
l Ø

300

8.67m
l Ø

300

P :

T :
Fe :

73.31
72.30
1.00

EP

P :

T :
Fe :

72.79
71.76
1.03

EP

P :

T :
Fe :

P :

T :
Fe :

73.31
72.78

0.53

EP

Lot A

<- DT Ø200 AC

58.85 ml Ø200 AC - pente 0.3%

C.T.:
C.R.:

P: 2.60

73.17
70.57

EU

C.T.:
C.R.:

P: 2.55

71.66
69.11

EU
NON.GEOREFERENCE

ALTI.D'APRES.DT
<- DT Ø200 AC

01 03 04

06

07

02

05

batardeau

01
02

03

04

NOUE 1

NOUE 2

NOUE 3b

NOUE 3a

Noue à faible profondeur (BV1)
Emprise totale = 185 m²
Surface plane en fond de noue : 60 m²
Hauteur d'eau avant débordement = 0.50 m
Volume de rétention en fond de noue = 30 m3
Volume de rétention en fond de noue = 13 m3
Volume de rétention total = 43 m3

NOUES DU BV1
VOLUME DE RETENTION TOTAL = 53 m3
Volume mini T=10ans = 28.20 m3

Noue à faible profondeur (BV 0)
Largeur = 2 m - profondeur = 0.30 m
Volume utile de rétention : 5.30 m3
Volume en fond de noue = 4.60 m3
(s=46 m² Hamont=0.00m Haval=0.20m)
Volume en berge = 0.70 m3
(berge=94 ml - largeur berge mouillée =0.30m
Hamont=0.00m Haval=0.20m)

LOT A :
La gestion des eaux pluviales devra être
détaillée dans une notice hydraulique à
fournir par l'acquéreur du lot et annexée à
son dépôt de permis de construire.

LOTS N°1 à 11 - noue à faible profondeur dans le fond
des lots :
Largeur = 3 m -  Endiguement en limite de propriété
Ouest sur une hauteur de 0.50 m et en argiles
Volume utile minimum de rétention : 3 m3 pour T=10ans
Pour les pluies d'intensités supérieures, débordement
par surverse au ruisseau

LOTS N°1 à 11 - noue à faible profondeur dans le fond
des lots :
Largeur = 3 m -  Endiguement en limite de propriété
Ouest sur une hauteur de 0.50 m et en argiles
Volume utile minimum de rétention : 3 m3 pour T=10ans
Pour les pluies d'intensités supérieures, débordement
par surverse au ruisseau

LOT B :
La gestion des eaux pluviales devra être détaillée dans
une notice hydraulique à fournir par l'acquéreur du lot
et annexée à son dépôt de permis de construire.

LOTS N°12 à 39 - réalisation d'un puisard par lot
Localisation : 
Consitution : 
+ regard grille pour raccordement de la construction et la surverse sur chaussée
Surface : fond de fouille de 20 m² minimum
Hauteur : 0.40 m minimum
Volume utile minimum de rétention : 3 m3 
Pour les pluies d'intensités supérieures, débordement par surverse vers la
chaussée et collecte par les espaces communs

Noue à faible profondeur (BV1)
Largeur = 2 m - profondeur = 0.30 m
Massif drainant de 50 ml sur 1.00 m
de large sur 0.50 m de profondeur.
Volume utile du massif = 10 m3

Noue à faible profondeur (BV0)
Largeur = 2 m - profondeur = 0.30 m
Massif drainant de 40 ml sur 1.00 m
de large sur 0.50 m de profondeur.
Volume utile du massif = 8 m3

Noue à faible profondeur (BV0)
Emprise totale = 204 m²
Surface plane en fond de noue : 75 m²
Hauteur d'eau avant débordement = 0.50 m
Volume de rétention en fond de noue = 22 m3
Volume de rétention en fond de noue = 15 m3
Volume de rétention total = 37 m3

NOUES DU BV0
VOLUME DE RETENTION TOTAL = 50 m3
Volume mini T=10ans = 19.10 m3

L du talus : 1.50 m
hauteur d'eau : 0.50 m

NPHE : 70.15 m ngf

L du talus : 5.00 m
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Profil n°: PROFIL_NOUE_1a
Echelle en X : 1/100
Echelle en Y : 1/100

PC : 67.00 m

ruisseau

Aménagement du talus pour déversement de l'exédent de la pluie décennale vers le
ruisseau. La côte du NPHE et donc du déversement pourra être adaptée selon les
aléas de chantier.
Pas d'ouvrage de régulation.
Lotissement géré avec "zéro rejet au milieu récepteur pour une pluie T = 10 ans"

Terrassement complementaire avec ajout d'un lit de sable sur
0.20 m d'épaisseur sous une épaisseur de TV de 0.20 m
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Profil n°: PROFIL_NOUE_1b
Echelle en X : 1/100
Echelle en Y : 1/100

PC : 67.00 m

hauteur d'eau : 0.50 m
NPHE : 70.15 m ngf

L du talus : 1.60 m L du talus : 2.00 m

Terrassement complementaire avec ajout d'un lit de sable sur
0.20 m d'épaisseur sous une épaisseur de TV de 0.20 m

Coupe de la noue

chaussée - largeur 5.50 m
pente 2% ->

structure chaussée sur 0.60 m

noue - largeur 2.00 m
h = 0.30 m

talus - largeur 1.50 m

TN = TF = 73.40 m ngf
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espace commun espace commun terrain privé
lot n°23

TN = TF = 73.87 m ngf
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h = 0.38 m
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Profil n°: PROFIL_NOUE_2b
Echelle en X : 1/100
Echelle en Y : 1/100

PC : 69.00 m

hauteur d'eau : 0.50 m
NPHE : 71.47 m ngf

Terrassement complementaire avec ajout d'un lit de sable sur
0.20 m d'épaisseur sous une épaisseur de TV de 0.20 m

hauteur d'eau : 0.50 m
NPHE : 70.97 m ngf

hauteur d'eau : 0.50 m
NPHE : 71.47 m ngfBATARDEAU
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Profil n°: PROFIL_NOUE_2a
Echelle en X : 1/100
Echelle en Y : 1/100

PC : 67.00 m

ruisseau

Aménagement du talus pour déversement de l'exédent de la pluie décennale vers le
ruisseau. La côte du NPHE et donc du déversement pourra être adaptée selon les
aléas de chantier.
Pas d'ouvrage de régulation.
Lotissement géré avec "zéro rejet au milieu récepteur pour une pluie T = 10 ans"

Terrassement complementaire avec ajout d'un lit de sable sur
0.20 m d'épaisseur sous une épaisseur de TV de 0.20 m

Coupe de la noue

chaussée - largeur 5.50 m
pente 2% ->

matériaux drainant à
40% de vide enveloppé
dans un géotextile

structure chaussée sur 0.60 m

noue - largeur 2.00 m
h = 0.30 m

talus - largeur 1.50 m

drain 250 mm

largeur : 1.50 m

hauteur : 0.50 m moyen
sous le drain

TN = TF = 73.63 m ngf

terrain privé
lot n°10

espace commun espace commun terrain privé
lot n°34

TN = TF = 74.35 m ngf

<-pente 8%

h = 0.53 m

B B'

<-pente 8%

<-pente 8% <-pente 50%

LOT 1 LOT 2
LOT 3 LOT 4 LOT 5 LOT 6 LOT 7

Pt bas Pt bas Pt bas
Pt bas Pt bas

Pt bas Pt bas

Pt haut Pt hautPt hautPt hautPt haut
Pt hautPt haut

Noue privative des lots lots n°1 à 7
Aménagement d'un endiguement en fond de jardin et profilage de points hauts et bas pour que les
volumes de rétention des lots soit individualisés et non communiquants

Pt haut
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Profil n°: PROFIL_NOUE_3a.
Echelle en X : 1/200
Echelle en Y : 1/200

PC : 66.00 m

LOT 8 LOT 9 LOT 10 LOT 11

Noue privative des lots lots n°8 à 11
Aménagement d'un endiguement en fond de jardin et profilage de points hauts et bas pour que les
volumes de rétention des lots soit individualisés et non communiquants

Pt bas
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Profil n°: PROFIL_NOUE_3b
Echelle en X : 1/200
Echelle en Y : 1/200

PC : 67.00 m
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Endiguement (0.50m d'argiles)

PROFIL AU LOT N°9
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Profil n°: PROFIL_NOUE_3c
Echelle en X : 1/200
Echelle en Y : 1/200

PC : 67.00 m

ruisseau

Endiguement (0.50 m d'argiles)

PROFIL AU LOT N°3
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Profil n°: PROFIL_NOUE_3d
Echelle en X : 1/200
Echelle en Y : 1/200

PC : 67.00 m
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Noue à faible profondeur (BV1)
Emprise totale = 185 m²
Surface plane en fond de noue : 60 m²
Hauteur d'eau avant débordement = 0.50 m
Volume de rétention en fond de noue = 30 m3
Volume de rétention en fond de noue = 13 m3
Volume de rétention total = 43 m3

NOUES DU BV1
VOLUME DE RETENTION TOTAL = 53 m3
Volume mini T=10ans = 28.20 m3

Noue à faible profondeur (BV 0)
Largeur = 2 m - profondeur = 0.30 m
Volume utile de rétention : 5.30 m3
Volume en fond de noue = 4.60 m3
(s=46 m² Hamont=0.00m Haval=0.20m)
Volume en berge = 0.70 m3
(berge=94 ml - largeur berge mouillée =0.30m
Hamont=0.00m Haval=0.20m)

LOT A :
La gestion des eaux pluviales devra être
détaillée dans une notice hydraulique à
fournir par l'acquéreur du lot et annexée à
son dépôt de permis de construire.

LOTS N°1 à 11 - noue à faible profondeur dans le fond
des lots :
Largeur = 3 m -  Endiguement en limite de propriété
Ouest sur une hauteur de 0.50 m et en argiles
Volume utile minimum de rétention : 3 m3 pour T=10ans
Pour les pluies d'intensités supérieures, débordement
par surverse au ruisseau

LOTS N°1 à 11 - noue à faible profondeur dans le fond
des lots :
Largeur = 3 m -  Endiguement en limite de propriété
Ouest sur une hauteur de 0.50 m et en argiles
Volume utile minimum de rétention : 3 m3 pour T=10ans
Pour les pluies d'intensités supérieures, débordement
par surverse au ruisseau

+ regard grille pour raccordement de la construction et la surverse sur chaussée
Surface :
Hauteur :
Volume utile minimum de rétention : 3 m3 
Pour les pluies d'intensités supérieures, débordement par surverse vers la
chaussée et collecte par les espaces communs

Noue à faible profondeur (BV1)
Largeur = 2 m - profondeur = 0.30 m
Massif drainant de 50 ml sur 1.00 m
de large sur 0.50 m de profondeur.
Volume utile du massif = 10 m3

Noue à faible profondeur (BV0)
Largeur = 2 m - profondeur = 0.30 m
Massif drainant de 40 ml sur 1.00 m
de large sur 0.50 m de profondeur.
Volume utile du massif = 8 m3

Noue à faible profondeur (BV0)
Emprise totale = 204 m²
Surface plane en fond de noue : 75 m²
Hauteur d'eau avant débordement = 0.50 m
Volume de rétention en fond de noue = 22 m3
Volume de rétention en fond de noue = 15 m3
Volume de rétention total = 37 m3

DEPARTEMENT DU MORBIHAN

Commune de PLOUAY

ANNEXE 7 - PROFIL DES NOUES

Dressé le 3 juillet 2024

Aménagement du quartier
Bécherel - Keramont

Echelle: 1/500
Section AC n°313 & Section AD n°324

Rattachement planimétrique: R.G.F. 93 (C.C. 48) Rattachement altimétrique: N.G.F. (G.P.S.)

Indice Date Nature de la modification

A
B
C
D
E

Par Benjamin RENAUD

Référence : O22-339
Validé par le Géomètre-Expert

N

Maître d'ouvrage

NEGOCIM
3, allée François Joseph Broussais
56000 Vannes
tél: 06 22 48 36 59

Architecte :

ATELIER TLPA
41, rue Jean Macé
29200 BREST

NOUE 1 (au Sud du lot n°8) - PROFIL a (BV1) NOUE 1 (au Sud u lot n°8) - PROFIL b (BV1)

NOUE ATTENANTE A LA CHAUSSEE

Echelle 1/50

A
A'

NOUE 2 (au Sud du lot n°1) - PROFIL a (BV0) NOUE 2 (au Sud du lot n°1) - PROFIL b (BV0)

16.01.2024

NOUE ATTENANTE A LA CHAUSSEE

B B'

5.02.2024 Ajout d'une noue au Sud du lot n°1
25.03.2024 Réseaux EP : noue dans le fond des lots n°1 à 11 - endiguement en remplacement d'un merlon

NOUE 3a (privatif pour lots n°1 à 7)

NOUE 3b (privatif pour lots n°8 à 11)

3.07.2024 Mise à jour - dépôt complément
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